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金笛品牌JINDI BRAND 可靠压倒一切，一切尽在掌握

01 公司简介
Company profile

金笛是一家集硬件、软件研发、生产、销售一体的高

科技企业，注册资金2000万元，产品行销海内外，业内

享有极高的美誉度。

02 金笛服务
Jindi service

金笛客户服务团队不论客户大小，一视同仁，客户可以随时通过QQ，随时随地

和客户人员取得联系，通过远程协助软件提供最贴心的服务。

03 企业文化
Corporate culture

 公司理念：把方便留给客户，把麻烦留给我们。

 服务理念：产品零缺陷，售后零服务。不需要服务的产品才是更好的产品。

 产品理念：能简单才不简单。提供高可靠的短信软硬件，立志把可靠性做到极致。

 产品经过十多年的技术积累和积淀，不断地迭代升级，已经日趋完善。





产品概述PRODUCT OVERVIEW 可靠压倒一切，一切尽在掌握







金笛MN1408 是我公司于2014年8月上市的一款智能短信收发一体机设备。在该产品上市之前，短信设备一般作为

计算机外设MODEM出现，需要连接到PC机或工控机才可以工作。金笛MN1408将PC机和GSM MODEM池合二为

一，采用嵌入式Linux系统，实现了短信通过软件和硬件两种方式多通道发送，提高了短信发送的成功率。1U标准机架

式无风扇设计，软硬一体化，提高了产品的可靠性。只需要一根网线就可以接入内部网或互联网，提高的产品的易用

性。该产品上市后填补了国内外在该领域的空白。



产品参数PRODUCT PARAMETER 可靠压倒一切，一切尽在掌握

外观尺寸 长：480MM，宽：353MM，高45MM

重量 4.22KG

输入电压 8-19V直流

运行温度/存放温度 -20℃～+55℃/-25℃～+70℃

支持的运营商
标配支持：中国移动GSM/GPRS/EDGE/4G,联通GSM

可选支持：中国电信CDMA2000

支持的频段
标配支持：双频GSM900/1800Mhz

可选支持：四频GSM900/1800/850/1900Mhz

短信发送速度

设备发送，高速：600*8条/小时 中速：400*8条/小时 低速：200*8条/小时（可根据运营

商要求，软件设置发送速度）

网关发送，300条/秒

发送通道
设备通道：内嵌8个短信设备

网关通道：内嵌三合一网关通道一条，可支付宝在线充值

短信编码及格式

短信支持格式：Text，PDU

短信支持编码方式：UCS2，7bit，8bit

超长短信发送：支持1000字内的长短信

支持特殊短信

Wappush：支持

flash闪信：支持

短信状态报告：支持

硬件接口

SIM卡：3v/1.8v

数据接口：RJ45网口

电源接口：2.5圆孔直流电源

天线接口：SMA天线50欧姆

配件

SMA天线：8根短棒或吸盘天线

RJ45网线：3M

电源：DC



产品特色PRODUCT CHARACTERISTICS 可靠压倒一切，一切尽在掌握





产品功能PRODUCT COMPARISION 可靠压倒一切，一切尽在掌握












