
支持的运营商

4G网络：移动TD-LTE，联通TD-LTE，联通FDD-LTE，电信TD-LTE，电信FDD-LTE

3G网络：移动3G（TD-SCDMA），联通3G（WCDMA），电信3G（CDMA2000）

2G网络：联通2G/移动2G（GSM）

支持的频段

2G：GSM 850/900/1800/1900

3G：CDMA EVDO 800

3G：WCDMA 850/900/1900/2100

3G：TD-SCDMA 1900/2000

4G：TD-LTE 1900/2300/2570-2620/2555-2655

4G：FDD-LTE 1800/2100

1个

1个

1个

TF卡，最大支持64G

1个，3v/1.8v

2个

6个

HDMI（配HDMI-VGA转接头）

2个SMA天线（50Ω）

2.5圆孔直流电源

RJ45以太网接口

WIFI

4G网络

存储扩展口

SIM卡

主频2.0G，全时八核

Android 4.4

8G

2G

千兆以太网、支持WiFi/BT 4.0、3G/4G

CPU

操作系统

内存

内置存储器

网络支持

USB2.0接口

定位孔

显示屏接口

天线接口

电源接口

适用网络和频率 

接口 

配置

金笛无线
www.sendsms.cn

公司：北京春笛网络信息技术服务有限公司

地址：北京市海淀区知春路23号量子银座903室

网址：http://www.sendsms.cn

电话：010-82355864，82358387，82356956，82356576，82356577，82356575

传真：010-82356576-6004

E-mail：service@chundi.com

金笛短信盒子
长：135mm

宽：94mm

高：11mm           

重量：430g

功耗：3w 电压电流：12V/5A

工作温度：-20℃到70℃ 工作湿度：5%-95%

MN1702

≥3000条/小时发送+接收

短信指标

内置RTC实时时钟，定时开关机，看门狗特殊功能

支持USB升级，网络升级系统升级

其他功能

V3.6.6 版 windows 或 linux金笛web中间件

配套软件

3W功耗

12V/5A电压电流

-20℃到70℃工作温度

5%-95%工作湿度

电气指标

135*94*11mm大小

430g重量

外观及重量


